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マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述はあずお読みください。それぞれのマークじは次のような意巧がありまず。 


ミ主意 


この表示を無視して誤つた取りあいをすると、プリンタ本体が損傷し 
たり，プリンタ本体やプリンタソフトウエアが正常に動作しなくなる 
場合があリます。をず守つてお使い<ださい。 


おを 補足説明や巧っておいていただきたいことを記載しています。 
な 関連した内容の参照ページを示しています。 


Windows の表記について 

本書では， Windows オペレーティングシステムのをバージョンを 「Windows 95」、 
[Windows 98 」、 「Windows Me」、「Windows NT 4 .0 」'「Windows 2000 」、 「Windows 
XPJ と表記しています。またこれ 6 を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows 
を併記する場合は 「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあ 
U まず。 

Mac OS / Macintosh の表記について 

本書では， MacOS オペレーティングシステムのバージョンを 「Mac 0 S 8/9」、 [MacOS 
X 」と表記しています。また、システムを件を表ずために 「Mac 0 S 江 6-9. X 」 、 「MacOS 
X 10.2 1 U 降」のよラに省略したバージョンを表記ずることがありまず。なお、これ6の OS 
を総称する場合や Macintosh の八ードウエア自体を表ず場合は、 「 Macintosh 」 と表記し 
ます。 


マニュアル構成 

本製品には、 iU 下の説巧書が添付されています。 

• 它ットアップガイド 

本機を設置ずる際に、'必ずお読み<ださい。 

• 製品ガイド（本書） 

本機を安全にお使いいただくための重要な情報や> サービスサポートなどのご実内 
を掲載してあります。ご使用の前にあずお読みください。 

• クイックガイド 

お詰まりの対処ち法や、 ET カートリッジや感光体ュニットなどの消耗品の交換手順 
などを簡単にまとめたものでず。 

. ユーザー ズガイド ( PDF ) 

CD - ROM に収録されています。本機に関するすべての情報を掲載しています。日常 
使用において問題が発生したときなどにご覧ください。 

• プリンタ活用ガイド 

CD - ROM に収録されていまず。巧ってお得な情報が掲載されています。是非一をご 
覧ください。 






安全にお使いいただくために 

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、をず本書および 
製品に添付されております取扱説明書をお読みください。 

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解まできるように、手 
元に置いてお使いください。 

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 
未然に防止するために、危険を伴う操作'お取りあいについて、次の記号で警告表示 
を巧っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可 
能性が想をされる內容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想を 
される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 

み解禁止林 L ています。 

濡れた手で賀おに触れることの禁止を示しています。 



製品が水に濡れることの禁止を示しています。 

〇 

この記号は、かず行っていただきたい事項け旨示、行為）を示しています。 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜〈ことを示しています。 

〇 

この記号は、アース接続して使用することを示しています。 
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まを上のご注意 


A 警告 


煙が出たり、変なにおいや音がするなど頁常が態のまま使用しない 
でください。 

感電•义災の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、電源ケーブ 
ルをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修埋窓□にごホ目談 
ください。お客様による修理はを険ですから絶がしないでください。 


1 

|) 

頁物や水などのお体が内部に入った場さは、そのまま使用しないで 

1 <ださい。 

感電.义災の原因となります。すぐに電源を切り、電源ケーブルを 
コンセントから抜き、販売店またはエプソンの修理窓□にご相談く 
ださい。 


0 

通風□など開□部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込 

1 んだり、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 



取巧説明書で指示されている 1 U 巧の分解は巧わないでください。 

1 を全装置が損傷し、レーザー光漏れ•を着器の異常加熱•高圧部で 
の感電などの事故のおそれがあります。 


0 

電源プラグは、頁物が巧着したが態で使用しないで<ださい。 

1 取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点をずってください。 

•ホコリなどの異物が付着したまま巧用しない 
•ホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 


1 

I 

電源プラグは巧の根元までお実に差し込んで使用して<ださい。 

1 



1 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

) 感電の原因となります。 


0 

電源ケーブルのたこ足配線、テーブルタツプやコンピュータなどの 
) 裏側にある補助電源への}妄続はしないで<ださい。 

発熱による义災ゃ感電のおそれがあります。家庭用電源コンセント 
( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 
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A 警告 


0 添付されている電源ケーブル 1 U 巧の電源ケーブルは使用しないでく 
ださい。 

感電.义災の原因となります。 

添付されている電源ケーブルを、化の機器で使用しないでください。 

感電•义災の原因となります。 

0 


〇 漏電事故の防止のため、巧化}妄続（アース）を巧って<ださい。 

アース線（接地線）の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセ 
ントから抜いた状態で斤ってください。 

0 次のよラな場所には、絶巧にアース線を巧続しないでください。 
.ガス管（引火や爆発の危険があります） 

. 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可 
能性があるため危険です） 

. 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合は 
アースの役目を果たしません） 

Q ET 力ートリツジを、义の中に入れないでください。 

トナーが巧び散って発义し、义傷のおそれがあります。また、使用 
きみの ET 力ートリ’ソ ジは回収しておりますのでご協力をお願いし 
ます。 

0 


こぼれたトナーは電気掃除機で吸い取らないでください。 

こぼれたトナーを掃除機で吸ぃ取ると、内部に吸ぃ込まれたトナー 
が電気接点の义巧 などに より粉じん発义する可能性があります。巧 
などにこぼれてしまったトナーは、ほうきで掃除するか中性ホ剤を 
含ませたホなどで拭き取ってください。 


破損した電源ケーブルを使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。 

電源ケーブルを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源ケーブルを加工しない 
• 電源ケーブルの上に重い物を載せない 
•無理に曲げたり、わじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近くに配線しない 

電源ケーブルが破損したら、販売店またはェプソンの修理窓口にご 
相談ください。 
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A 注意 

ルさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 

iV ) 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

ET 力ートリツジは子供の手の届く場所に保管しないでください。 

1 

0 

不ま定な場所（ぐらついた台の上や傾いた巧など）に置かないで< 

1 ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

湿気やホコリのをい場巧に置かないでください。 

rx 1 感電-义災の危険があります。 

1 

0 

他の機械の振動がちわる巧など、振動しがちな場所には置かないで 

1 <ださい。 

落下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。 

1 

0 

本製品の上にまったり、重い物を置かないでください。 

1 特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意くださし、。倒れたり、 
壊れたりしてけがをする危険があります。 

1 

0 

本製品の通風□をふさがないでください。 

1 通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災の危険や故障の原因とな 
ります。次のような場所には設置しないでくださし、。 

. 押し入れや本箱など風通しの悪い巧いところ 
•じゅうたんやホ団の上 

壁際に設置する場合は、壁から左右 10 cm じ(上、後部 15 cm のすき 
間をあけてください。また、毛ホやテーブルクロスのようなホはか 
けないでくださし、。 

1 

長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず電源プラグをコン 
Pl^ セントから巧いてください。 

1 

0 

さ種コード（ケーブル）は、取扱説明書で指示されている 1 U 巧の配 

I 線をしないでください。 

配線を誤ると、义災の危険があります。 
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A 注意 

1 

本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを巧き差し 
[\)しないでください。 

電源プラグが変形し、発义の原因となることがあります。 

1 

電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って 
巧いてください。 

電源ヶーブルを引っ張ると、ヶーブルが傷付ぃて、义災ゃ感電の原 
因となることがあります。 


電源プラグは定期的にコンセントから巧いて、巧の根元、および巧 
flc と巧の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プ 


ラグの刃の根元にホコリが付着し、シヨートして义災の原因となる 
おそれがあります。 


1 

本製品を巧動する場さは、電源を枕り、電源プラグをコンセントか 
ら巧き、すべての配線を巧したことを確認してから巧つてください。 

1 


1 

インターフェイスケーブルやオプション製品を装着するときは、必ず本機の 

1電源スイツチをオフにして、電源ケーブルを巧いてから巧つてくだまい。 

感電の原因となることがあります。 

1 


オプション類を装着するときは、表裏や前後を間違えないで < ださい。 

1 間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に 
従って、正しく装着してくださぃ。 

お詰まりのが態で巧置しないでください。 

fX \ を着器が加熱し、発煙-発义の原因となります。 
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A 注意 

0 使用中にプリンタのカバーを開けたときは、を意ラベルで示す定着器 
部分に触れないでください。 

内部は高温(約200度）になっているため、义傷のおそれがあります。 

注意ラベル 



0 電源巧乂時および印刷中は、が紙ローラ部に指を巧巧けないで< だ 
3い。 

指が排紙口ーラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙 
は、完全に排紙されてから手に取ってください。 


0 印刷巧紙の端を手でこすらないでください。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをすることがあります。 


0 本製品の挑気には、人体に影響を与えるよラな物性は含まれており 
ませんが、お使いの環境条件によっては、が気臭を不快に感じる場 
さがあります。 

下記のような条件での巧用は避けてください。 

. 製品の環境使用条件外での使用 
. 巧い部屋での複数レーザープリンタの巧用 
• 換気が悪い場巧での巧用 
• 上記条件下での長時間連続稼働 
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本機の特長 

本機の特長は iU 下の届りです。 

•富辭像度で印刷可能 

標準紹像度300姐* 1 だけでな< ぶ00または1 200 dpi まで解像度を上げることができます。 
* 1dpi : (dots per inch ) 25.4 mm (1 インチ）あたりの印刷ドット数。印刷の細密度を表ず単位。 

♦高速印刷を実現 

高まエンジンに、ハイパフォーマンスコント□—ラを組み合わせ，さ5にパラレルイ 
ンターフェイスの EEE 1284 ECP *' モードや USB インターフェイス対応により trF 
の印字ま度を実現しています。 

• 300 /600 dpi 時： 20 PPM *2 

• 1200 dpi 時 ： 10 PPM 

*' ECP : (Extended Capability Port ) パラレルインクーフェイスの化お仕様の1つ。 

の PPM = Pages Per Minute [1 分園に印刷できる用紙 （ A 4 サイズ紙/ま統印刷時）のページ数] 

参 USB インターフェイス巧応 

Windows 98/ Me / 2000 / XP や Macintosh でご利用いただける USB インターフェイ 
ス 1.1 を使ってプリンタとコンピュータを接続できます。 

♦ネットワーク巧応（オプション） 

オプションのインターフェイスカードを装着することで各種プ〇トコルに対応した 
ネットワークプリンタとしてお使いいただけます。 

参さまざまな田網サイズ、田紙種類に巧応 

八ガキや各種封筒，さ5に不をお紙（最大216 X 356 mm ) までさまざまな種類の用 
紙への EP 刷が可能です （ EP 刷領域は用紙の端か6 5 nnm を除いた範囲)。 

• R !!*! 機能による高品位な印刷 

EPSON 独自の RIT (Resolution Improvement Technology ) 機能により、巧綜やかさ 
い文字を印刷する場合でもギザギザのかない美しい EP 刷結まが得6れます。 RIT を有効 
にしている場合と有効にしていない場合では> EP 刷結まが下図のように異なります。 

*1 RIT :印刷時に走査線ち向を2400 dp しおさり方向を600 dpi の高精度でコント□-ルずることで，1 200 dpi 
相当の富お像度印刷を実現する EPSON 独自の機能。1200 dp で印刷する際は RIT 機能はご利届いただけ 
ません。 




本機の特長-/ 



• PGri 機能による階調性豊かな印刷 （ Windows / Macintosh 対応） 

EPSON 独自の PGI (Photo and Graphics Improvement ) 機能により、写真やグラ 
デーションなど、モノク□の階調が変化する画像データを、より階調性豊かに表現で 
きます。 PGI 機能を有》力に設定し、印刷品質を[きれい] (600 dpi ) に設をすることに 
より> さらに美しい出力結まが得6れます（印刷データのサイズによってはメモリの 
増設があ要な場合があります)。 

*' PGI : 階調表現力を3倍に高め,微がな陰影サグラデーションを,鮮明に印刷する EPSON 独自の機能。1200 dpi 
で印刷する際は P 日 I 機能はご利用いただけません。 



解像度は やい， PGI 無効 解像を きれい， PGI 有効 

レ、ーフトーン処理を 有効） 


♦従来のエプソン製ページプリンタの機能を継承 

従来のエプソン製モノク□ぺージプリンタがサポートしていた機能を継承しています。 

. エプソン独自のぺージプリンタ制御体系 ESC / Page による、自由な文字表あと高度 
な図お処埋 

. インターフェイス自動切り替え機能 
. トナーセーブ 機能 

. 国際エネルギースタープ□グラムに対応した省電力設計 

♦各種ユーティリティを添付 

コンピュータ上か6プリンタの状態を監視できる EPSON プリンタウィンドウ！3 
( Windows / Macintosh 対応）、またバーコードの作成が簡単にできる EPSON バーコ ー 
ドフォント Windows 対応）を標準添付しています。 

♦巧球環境に配慮した設計 

オゾンの発生が非常に少なく巧え6れているため、作業環境を快適に保つことができ、 
±也巧環境の保有に貢献しまず。また、印刷に使田する ET カートリッジと感光体ユニッ 
卜を分韻しているので、最後まで無駄なくお使いいただけます。 
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各部のち称と役割 


前面/左側面 



⑥排紙トレイ 


⑤操作パネル 


④手差しガイド 


⑤用紙トレイ 


①前 カバー 

ET カートリッジや感光体ユニットを交換ずる場合や、プリンタ内部で詰まった用紙を 
取り除<場合に開けます。 

⑤[電源]スイッチ 

「 I 」側を押ずと電源が入りまず。「〇」側を押すと電源が切れまず。 


⑤巧紙トレイ 

用紙をセットするトレイです（給紙装置)。 


④ま差しガイド 

用紙を1おずつ手差し給おする際にセツトした用紙に合わせます。 

⑥操作パネル 

プリンタを操作するときに使用します。 

とす本書11ページ「操作パネル」 


⑥ 排紙トレイ 

排おされた巧紙を保持します。印刷するときに、開いて使用しまず。 

⑦ が紙 カバー 

プリンタの排紙部で詰まった用紙を取り除く場合に開けます。 
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内部 



の ET 力ートリッジ 

印刷用トナーの人ったカートリッジです。 

②感化化ユニット 

ドラムの感光部分にトナーを付着させ、印刷画像を形成ずる装置です。 



⑤定着器 

用紙にトナーを固着させる装置です。 


背面 



①パラレルインターフェイスコネクタ 

コンピュータとパラレルインターフェイスで接続するコネクタです。 


10 - を部のち称と役割 
































⑤ USB インターフェイスコネクタ 

コンピュータと USB インターフェイスで接続するコネクタです。 

⑤ AC インレット 

電源ケーブルの差し込み□でず。 

@コネクタカバー 

オプションのインターフェイスカー ドを差し込むス□、ソトのカバーです。 

⑥ ちカバー 

オプションの増設メモリを差し込むス□、ソトのカバーでず。 


操作パネル 



①[ステータスシート]スイツチ 

• プリンタのステータスシートを EP 刷します。 

. ワーニング（プリンタに何6かの聞題が発生して適切な処置があ、要な場合）の発生 
時に押すと、ワーニング状態を解除します（ランプ表示が消えます）。 

⑤[ジョブキヤンたル]スイツチ 

押しちによつて処理が異なります。 

• 1回押すと、処理中の EP 刷データ（ジョブ単位）をキャンセルします。 

• 約2秒聞押すと、処理中の印刷データをすべて削除します。 

⑤データ ランプ 

印刷データが残っているときや処理中に点なまたは点滅しまず。 


④メモリランプ 

メモリエラーが発生したときに点滅または点灯します。 

⑥トナーランプ 

トナーエラーが発生したときに点滅または点灯します。 
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⑥ 用紙ランプ 

用紙エラーが発生したときに点滅または点灯します。 

⑦ エラーランプ 

エラーが発生したときに点滅または点灯します。 


® [印刷巧]スイッチ 

プリンタの状態によって処理が異なります。 

• エラーが発生していない届常の状態では、印刷巧/印刷不可状態を切り替えます。 

• 印刷不可状態でデータランプが点灯している場合1こお2秒圍押すと、受信している印 
刷データの最初のページのみ印刷指を枚数分印刷します。 

• 自動復帰できるエラーが発生している場合（エラーランプ点滅時）に押すと，エラー 
を解除して印刷巧状態へ自動的に復帰します。 

• 自動復帰できないエラーが発生している場合（エラーランプ点灯時）は、適切な処 
置を行ってエラー状態を解消すると自動的に印刷可能状態に復帰します。 


す K で Windows プリンタドライバの[プリンタ設定]ダイアログや Macintosh 用 

寥 EPSON リモートパネル！の[設赴ダイアログで[自動エラー解除]をオン 
[チェックあり/する]に設をしている場合、エラーランプが点減しても[印刷 
可]スイッチを巧すことなく自動復帰する場合があります。詳しくは「ユーザー 
ズガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


⑨[印刷巧]ランプ 

印刷巧状態のときに点なします。 

ランプの点な、点滅、消巧の組み合わせによって、プリンタの状態がわかります。詳 
しくは「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


12 -を部のち称と役割 





電子マニュアルの紹介と見方 


電子マニュアルのご案内 

本製品に添がされている EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM には，(下の電子マニュア 
ルが収録されています。電子マニュアルの見方については下のページを参照してください。 
ぶ本書14ぺージ 「 Windows での電子マニュアルの見ち」 

とを本書18ぺージ [Mac OS 8/9での電子マニュアルの見方」 

とを本書22ぺージ 「Mac OSX 10.2 U 降での電子マニュアルの見ち」 

プリンタ活用ガイド 

コンピュータの画面でご覧いただくガイダンス 
です。巧紙を節約するち法や印刷ミスをなくす 
チェックポイントなど、巧っていると便利な情 
報が掲載されています。 


ユーザー ズガイド 

プリンタドライバの詳細な機能説明や困ったと 
きのさまざまな事例とその対応など、本機をご 
使巧いただくためにみ要な情報がすべて掲載さ 
れています。「ユーザーブガイド」 ( PDF ) じ掲 
載されている情報（もくじ）じついてはと JTF の 
ぺージを参照してください。 

とを本書26ページ「ユーザーズガイドのもく 
じ」 

「ユーザーズガイド」は ， PDF (Portable Document 
Format ) ファイルとして収録されておりまず。こ 
の PDF ファイルを開くには 「 Adobe ® Acrobat ® 
Reader ®」 というソフトウエアが'必要です。本製品 
に添がされている CD - ROM には Acrobat Reader 
も収録されています。 
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Windows での電子マニュアルの見方 

本製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM に収録されている「プリンタ 
活用ガイド」と「ューザーズガイド」 ( PDF ) の使い方について説明します。 

ユーザー ズガイド 

• 「ユーザーズガイド」 （ PD 円はプリンタソフトウェアととちにコンピュータにインス 
卜ールされます。日ーカル接続の場合は、 Windows の[スタート]メニューから[プ □ 
グラム]-正 PSON]-EPSON LP - 2500ューザープガイド]をクリ 、ソク してご覧 
ください。ネットワーク接続の場合や、ネットワーク上の共有プリンタをお使いの場 
合は、サーバ上にインストールされますので管理者の方にお尋ねください。 

• プリンタソフトウェアのインストール時に「ユーザーズガイド」 ( PDF ) をインス 
トールされなかつた場合は、 W 下の手順に従ってご覧ください。 


参考 


• Ac の bat Reader をお持ちでない場合は、〇で[ソフトウエアのインストール] 
をクリックし、さらに[選が!画面]をクリックしてから [Acrobat Reader ] 
だけを選巧してインストールしてくださし、。 

. 「ユーザーズガイド」 ( PDF ) はぺージ数が多いので、画面でご覧いただくだ 
けでなく、印刷してご覧いただくこともできます。ここでは、「ユーザーズ 
ガイド」 （ PDF ) の開き方と印刷の仕方についても説明します。 


プリンタ活用ガイド 

「プリンタ活用ガイド」は以下の手順に従ってご覽<ださい。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータに它ットします。 

0ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてか6作業を再開します。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ進みます。 


l _ P-XXXX 


A 


ウィスルチ I ックブロヴラムが曲なしてレる«さはイン 
ストールそちめる抑こ、ウイスルチIックブログラムそ 
# 7してわくことをわなめします。 


クリックします. 


インストール中止 


参考 


上記の画面が表 W されない場含は、[マイコンピュータ]— [ CD - ROM ] — 
[ EPSETUP . EXE ] をダブルクリックしてくださし、。 
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Q 使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
Q な下の画面び表示されたら [7 ニユアルを見る]をクリックします。 


クリック 

します 


がす I [ LPT 接続時の印刷の高速化]は Windows 2000 / XP の場合のみ表示されます。 
^ブ§ 詳細は、「ユーザーズガイド」を参照してくださし、。 


0な下の画面び表示されたら[ユーザーズガイドを見る]または[活田ガイドを見る]を 
クリックします。 


ご覧になる 

マニ ュ アル 

をクリック 
します 


選択した電子マニュアルが表示されます。 


l _ P-XXXX 


下の項目から S 巧して<ださい 


•ユーザーズ方イドを見る 
■ま用方イドを見る 


EPSON 


l _ P-XXXX 


下の01目から s 巧して < だまい 


•ソフトウェアのインス! 'ール 
—- マ ニ ュアルを見る 
- LPT 接爲時の巧がの高速化 


EPSON 


—巧7」 
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ユーザーズガイドの印刷方法 

「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を開いた6、以下の手順に従って印刷できます。 


〇 

〇 


〇 


プリンタに A 4 サイズの用紙を t ットします。 


[ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。 


①クリックして 


- 

|6 を雪- 


Reader - [ LPXXUSERPDF.pdfJ 


②クリックします- 


g 実を）文き⑩ヴ-ルの WrM ウィン朽な!） W レブ时 

1| © fTez% • ® 1 


献り〉- 

Ctrl +0 ( 

巧じるの） 

Ctrl+W 一 

上まきな巧皮> 

CfrI+S 

る前を巧けては巧(か.. 

ひ rl*Sh けけ S 

巧讶が 


テキス H こまき化しの. 


胁をみ邮 

* 

害き化しの 

> 

タールの掛 I 妙… 


文きのプ山斤パ防 

> 

できの它キユリティの'. 

CtrKAIt+S 1 

ぺ-ジ i きを留― 

Ctrl+Shif け P 1 

1 D ： OLPXXUSERPDF . pd < 

が了が 

Ctrl+Q 


[巧紙サイズにさわせでページを縮小](または[用紙サイズに合わせる])がチェック 
されでいることを確認しで、[プ□パティ]をクリックします。 



②ク U ック 
します 


① 確認して 
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[レイアウト]タブをクリックしで[割りはけ]のチェックボックスにチェックを巧けます。 

r ユーザーズガイド」 （ PDF ) は1ページ A 5 サイズの設定でレイアウトされています。 
A 4 サイズの用紙に2ページ分を割り付けると、見やすいサイズで巧刷することができ 
ます。 



のクリックして 


②チ：!：ックを 
付けます 


[0K] ボタンをク U ックしで画面を閔じ、印刷を実行します。 

W 上で EP 刷の手順は終了です。 
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Mac OS 8/9 での電子マニュアルの見方 

本製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM に収録されている「プリンタ 
活用ガイド」と「ューザーズガイド」 ( PDF ) の使い方について説明します。 

ユーザーズガイド 

• 「ユーザーズガイド」 ( PDF ) はプリンタソフトウェアとともに Macintosh にインス 
卜ールされます。デスクトップ上の [EPSON LP -2500 ユーザーブガイド]のアイ 
コンをダブルクリックしてご覧ください。ネットワーク接続の場合や、ネットワー 
ク上の共有プリンタをお使いの場合は、 サーバ上にインストールされますので管理 
をの方にお尋ね < ださい。 

• プリンタソフトウェアのインストール時に「ユーザーズガイド」 （ PDR をインス 
トールされなかつた場合は、以下の手順に従ってご覧ください。 


参考 


• Acrobat Reader をお持ちでない場合は、©で[ソフトウエアのインストール] 
をクリックし、さらに[選巧画面]をクリックしてから [Acrobat Reader ] 
だけを選巧してインストールしてください。 

. 「ユーザーズガイド」 ( PDF ) はぺージ致がをいので、画面でご覧いただくだ 
けでなく、印刷してご覧いただくこともできます。ここでは、「ユーザーズ 
ガイド」 （ PDF ) の開き方と印刷の仕方についても説明します。 


プリンタ活田ガイド 

r プリンタ活用ガイド」は下の手順に従ってご覧<ださい。 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh に它ットします。 
Q [インストーラ]をダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 
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Q ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてか6作業を再開します。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ 
進みます。 



クリックします 


Q 使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
0な下の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックします。 



クリック 

します 
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0 な下の画面び表示されたら[ユーザーズガイドを見る]または[ま田ガイドを見る]を 
クリックします。 


ご覧になる- 

マニユアル 

をクリック 
します 


l _ P-XXXX 


下の01目から S 巧して < だちい 


•ユーザープ乃イドを見る 
■ま用方イドを見る 


EPSON 

選択した電子マニュアルが表示されます。 


戻5 I 


ユーザーズガイドの印刷方法 

「ユーザーズガイド」 （ PDA を開いたら、 W 下の手順に従って EP 刷できます。 


一 g 印刷できない場合は 、 Apple メニユーの[セレクタ]でわ使いのプリンタ （ LP - 250 0) 

W •>§ が選がされているか巧認してください。 


Q プリンタじ A 4 サイズの用紙を t ツトします。 
e [ファイル]メニューの[プリント]をクリックします。 


クリックします. 


4 

Rmn お車でま 

をモゥ 

，ンドウ 

ツールヘルプ 

な 

巧 < ... 

聞じる 
巧魁を巧な... 

炎 0 

sew 

な 3§5 

- Mil 

* ♦ i 阿み -, 





义まめブ□バテイ 
できの它年ュリティ 


D ;’ ま巧 sn てい s つ ： iJ II 

D ォプションと湖捕 II 


20 - 電子 マニュアルの 紹介と見方 



























Q [用紙サイズにさわせでぺージを縮小](または[用紙サイズにさわせる])がチェック 
されでいることを確認しで、[レイアウト]アイコンをクリックします。 



②クリックします 


①確認して 


0 [割り巧け]チェックボックスにチェックを付けで [ OK ] ボタンをクリックします。 

「ユーザーズガイド」 （ PD 円は1ページ A 5 サイズの設定でレイアウトされていまず。 
A 4 サイズの用紙に2ページ分を割り付けると，見やずいサイズで印刷することができ 
まず。 



②クリック 
します 


①チェックを 
付けて 


0 [印刷]ボタンをクリックしで ED 刷を実行します。 

W 上で EP 刷の手順は終了です。 
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Mac OS X 10.2 W 降での電子マニュアルの見方 

本製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM に収録されている「プリンタ 
活用ガイド」と「ューザーズガイド」 ( PDF ) の使い方について説明します。 

ユーザーズガイド 

• 「ユーザーズガイド」 ( PDF ) はプリンタソフトウェアとともに Macintosh I こインス 
卜ールされます。デスクトップ上の [EPSON LP -2500 ユーザーブガイド]のアイ 
コンををダブルクリックしてご覧ください。ネットワーク接続の場合や，ネットワー 
ク上の共有プリンタをお使いの場合は、 サーバ上にインストールされますので管理 
をの方にお尋ね < ださい。 

• プリンタソフトウェアのインストール時に「ユーザーズガイド」 （ PDR をインス 
トールされなかつた場合は、以下の手順に従ってご覧ください。 


参考 


• Acrobat Reader をお持ちでない場合は、©で[ソフトウエアのインストール] 
をクリックし、さらに[選巧画面]をクリックしてから [Acrobat Reader ] 
だけを選巧してインストールしてください。 

. 「ユーザーズガイド」 ( PDF ) はぺージ致がをいので、画面でご覧いただくだ 
けでなく、印刷してご覧いただくこともできます。ここでは、「ユーザーズ 
ガイド」 （ PDF ) の開き方と印刷の仕方についても説明します。 


プリンタ活田ガイド 

r プリンタ活用ガイド」は下の手順に従ってご覧<ださい。 


〇 

e 


EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM を Macintosh にじツトします。 


[Mac OS X ]フオルダを開いで[インストーラ]をダブルクリックします。 


① 開いて 



② ダブルクリック 
します 
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Q ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてか6作業を再開します。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ 
進みます。 



クリックします 


Q 使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
0な下の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックします。 



クリック 

します 
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0 な下の画面び表示されたら[ユーザーズガイドを見る]または[ま田ガイドを見る]を 
クリックします。 



ご覧になる 

マニユアル 

をクリック 
します 


違択した電子マニュアルが表示されまず。 

ユーザーズガイドの印刷方法 

「ユーザーズガイド」 （ PDA を開いたら、 U 下の手順に従って EP 刷できます。 

^ 一 f 印刷できない場合は、[プリントセンター]にお使いのプリンタ ( LP -2500) がを加 

^ されているか巧認してください。 


0プリンタじ A 4 サイズの用紙を t ットします。 

〇 [ファイル]メニューの[プリント]をクリックします。 


み Acrobat Reader 11ま文書表示ウィンドウヘルプ 0イ 


な aS. お に 

3 14 巧 <... 

»〇 [[«« ~ - ® 己回四国 1 巧，！ 

©ee 

なじる 

WW ユーヴーズガイド 

/ 




去 


文■のプロバテイ 

► 



义害のセキユ IJ テイ... 

■'CXS 





ふ 




わ 


1 ユーザーズガイド 



24 - 電子 マニュアルの 紹介と見方 



























Q [プリンタ]にお使いのプリンタ （ LP - 250 0) び還}只されでいることを確認し、[レイ 
アウト]を還がしで、[ぺージ数/枚]をに]に設定します。 

[プリンタ]に [ LP-2500] が還択されていないときは、 [LP-2500] を還択します。 



①確認して 


②選巧して 


③選がします 


Q [ AcrobatReader ] を還巧し、拥紙サイズ I こ合わせでぺージを縮ル]にチェックマーク 
び巧いでいることを確認します。 

チェックマークが 付いていない場合は、クリ 、ソク して チェックマークを 付けます。 


①選巧して 


もまぉ 

②チェツクします—1^ 田! 用巧ヴイスに合わだてべージを店か 
己用ほサイスにさわ C てべージをむ乂 
3巧したヴムネール/ブラフィック 


1 LP-XXXX 




巧 


•- Acrobat Reader 


「をべージ 


(ブ U ジトのヒント> 


厂プレビユ fPDF として法を..) f キでンセル)♦プリント， 


0 [プリント]ボタンをクリックして印刷を実行します。 


W 上で印刷の手順は終了です。 
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ユーザーズガイドのもくじ 

「ユーザーブガイド」 （ PDF ) は、じ(下のようなもくじで構成されています。 


Windows をお使いのちへ 

印刷を始める前に 
印刷の手順 
設を画面の開きち 
[基本設を]ダイア□グ 
[レイアウト]ダイア□グ 
[ページ装飾]ダイア□グ 
[環境設を]ダイア□グ 
[ユー ティ リ ティ] ダイア□グ 
EPSON プリンタウィンドウ！3とは 
プリンタを共有するには 
プリンタ接続先の変更 
パラレルインターフェイス接続時の印刷 
の高ま化 OA/indows NT 4.0/2000/ XP ) 
印刷の中止方法 

プリンタソフトウェアの削除ちま 

Mac OS (8.6-9. X ) をお使いの方へ 

印刷を始める前に 
印刷の手順 

[用紙設定]ダイア□グ 
[プリント]ダイア□グ 
[プリンタセットアップ]ダイア□グ 
Macintosh でプリンタを共有するには 
EPSON プリンタウィンドウ！3とは 
EPSON リモートパネル！ 
バックグラウンドプリントを行う 
印刷の中止方法 

プリンタソフトウェアの削除ちま 

Mac OS X (10.2.x) をお使いの方へ 

印刷を始める前に 
印刷の手順 

[ページ設定]ダイア□グ 
[プリント]ダイア□グ 
Macintosh でプリンタを共有するには 
EPSON プリンタウィンドウ！3とは 
EPSON リモートパネル！ 

印刷の中止方法 

プリンタソフトウエアの削除ちま 


使巧可能な用紙と給紙方法 

用紙について 

給紙装置と用紙のセツト方法 
排紙ち法について 
特殊紙への印刷 
用紙タイプ違択機能 

添付されているフォントについて 

EPSON バ ーコー ド フォン トの使い方 
( Windows ) 

TrueType フォントのインストール方ま 

オプションと消耗品について 

オプションと消耗品の紹介 

使用済み ET 力ートリ、ソジの回収について 

通信販売のご案内 

増設メモリの取り付け 

インターフェイスカードの取り付け 

増設1段カセツトユニ、ソトの取り付け 

オプション装着時の設を （ Windows ) 

プリンタのメンテナンス 

ET 力ートリツジの交換 
感化体 ユニツ トの交換 
給お□-ラのクリー ニン グ 
プリンタの清掃 
プリンタの輸送と移動 

困ったとさは 

印刷実行時のトラブル 
用紙が詰まったときは 
印刷品質に関するトラブル 
画面表示と印刷結まが異なる 
USB 接続時のトラブル 
その他のトラブル 
どうしてち解ミ夫しないときは 

付録 

DOS 環境でお使いのお客様へ 
サービス-サポートのごま内 
仕様 
索引 
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サービス ■ サポートのご案内 

弊社が斤っている各種サービス-サポートは次の通りです。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお知らせずるために、インター 
ネット I こよる情報の提供を行っていまず。 


ノストレ乂 nttp://www.i-love-epson.co.jp 


FMyEPSONJ 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「 MyEPSON 」 にご登録 
いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設*1してお役に立つ 
情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

*1「MyEPSON」 へのユーザー登録には，インクーネット接続環境（プ□バイグ契約が巧んでおり.かつメー 
ルアドレスを保有）が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

. お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
. ご愛用の製品をもっとを用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」じ安也&充実のサポートでお応え 
. 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
. 化にわいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSONJ に登録されているお客様へ 

「 MyEPSON 」 登録がお済みで 、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の 「 MyEPSON 」 への機種追力□登録をお願いいたします。追力□登録していただくこ 
とで> よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への新規き緑、 「 MyEPSON 」 への機種追力日登獄ま、どち6も同捆の『プ 
リンタソフトウェア CD - ROMJ か6簡単にご登録いただけます。が 

のインターネット接続環境をお持ちでない場合には.同«のお客様情報カード（八ガキ）にてユーザー登録を 
お願いいたしまず。八ガキでの登録情報は幽社および関連会社か6お客様へのごまお，ご案内を差し上げる 
際の資料とさせていただきます。（上記「専用ホームページ」の特巧は反巧されません。）ろ回八ガキにてご 
登録いただき，将来インクーネット接続環境を備え6れた場合には.インターネット上か6巧登録していた 
だ<ことで上記「き用ホームページ」の特巧が提供可能となります。 


エプソンインフオメーシヨンセンター 

EPSON プリンタに関するご質聞やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

本書巻末の一覽表をご覧<ださい。 

電話番号 

本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 
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シヨールーム 

EPSON 製品を見て，触れて、操作できるシヨールームです。（ま京•大阪) 



パソコンスクール 


エプソン製品の使いち、活用の仕ちを講習会おまで説巧する初む者向けのスクールで 
す。カラリオ ユーザーには "より楽しく"、ビジネス ユーザーには "経費削ミ威"を目的 
に趣巧にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。お聞 
い合わせは本書巻末の一覧をご覧ください。 


保守 サービスの ご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「ユーザーブガイド」 （ PDF ) の 
「困ったときは」をお読みください。そして、接続や設定に闇違いがないことをあず確 
認してください。 

保証書について 

保証期圍中に> 万一故障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。保証書は，製品の「保 
証期闇」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記人われがないか 
ご痛認ください。これ6の記載がない場合は、保証期園内であっても> 保証期闇内と 
認め5れないことがございます。記載われがあった場合は、お買いホめいただいた販 
売店までお申し化<ださい。保証書は大切に保管して<ださい。保証期聞，保証事項 
については、保証書をご覧ください。 

捕修用性能部品および消耗品の最低巧ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有お圍は > 製品の製造停止後6年圍です。 

保守 サービスの 受け付け窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買いホめいただいた販売店 

. エプソンサーピスコールセンターまたはエプソン修理センター 
(本書巻末の一覧表をご覧 < ださい） 

受付日時：月曜日一金匿日（±日祝祭日' 興社指定の休日を除く） 

受付時圍： 9:00〜17:30 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、 W 下の保守サービスを届意して 
おりまず。巧用頻度や使用目的に合せてお選びください。詳細については，お買いホ 
めの販売店、最寄りのエプソンサービス コール センターまたはエプソン修理センター 
までお間し''合わせく たさし、 


種類 

概要 

修理代金と支払ち法 

イ呆証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品が故障した場合、最優先で巧術者が製 
品の設置場所に化向き、現地で修理を行い 
よ9 〇 

. 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるためず算化ができて便利です。 

• 定期点横（別遠料金）で、故障をホな【こ防 
ぐことができます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

• 製品が故障した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送がいただき、一旦お預リ 
して修理をいたします。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 持込保守契約綿結時に【保守契約登録 票】 
を製品に貼付していただきます。 

* 消耗品（トナー、巧おなど）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

. お客様か 6 ご連絡いただいて数日 U 内に 
製品の設置場所に技術者が化向き、現地で 
修理を巧います。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

有償 

(化張おのみ） 

出張料+技術料+ 
部品代 

修理完了禮その 
つどおま拉いく 
ださい 

持込/送が修理 

• 故障が発生した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送がいただき、一旦お頂り 
して修理いたしまず。 

■ fm - *=1 

黑1■貝 

基本料+技術料+ 
部品代 

修理完了品をお 
届けしたときに 
おち払いくださ 
い 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品 
を引き取りじお伺いするサービスです。 

. 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金+修理 
代） 
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仕様 


Windows システム柔件 

プリンタソフトウェアをインス I '■—ルし、使用するためのシステムを件は下記の适リ 
です（2003年7月現在)。 


対象 OS ‘ 

Windows 9日/ 98/Me/NT4.0/2000/XP/Se「ver 2003 

空きハードディスク 

日 0M 巨上 


* を OS の「あ要システム」を件をミ窗たしていること。 


.本機を USB 接続で使用する場合は、 li ； 下の条件をすべて満たしている必、要が 
あります。 

. USB に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作がイ呆 
証されているコンピュータ 

. Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインストールされているコンピュータ（購 
入時、すでに Windows 98/ Me / 2000 / XP がインストールされているコン 
ピュータ）または Windows 98がプレインストールされていて Windows 
Me / 2000 / XP にアップグレードしたコンピュータ 
. OS に登録するコンピュータをは、々の点に注意して必ず設をしてくださし、。 
. OS が禁止している文字をコンピュータ名に使用しないでください。 

• プリンタを共有（またはネットワーク接続）している場合、固有のコン 
ピュータ名にしてくださし、。 

. WindowsXP の リモートデスクトップ機能 *を利用している状態で、移動ホの 
コンピュータに直接接続されたプリンタへ印刷する場合、 EPSON プリンタ 
ウィンドウロがインストールされていると通信エラーが発生します。ただ 
し、印刷は正常に巧われます。 

* 移動ホのモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ 
上にあるアプリケーシヨンやファイルへアクセスし、操作することができる機能 
. EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、イン 
夕ーネットによる情報の提供を行っています。 

アトレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
• Microsoft Windows Server 2003をご利用のお客様は、エプソン販売（株）の 
ホー ムぺ ージより最新情報を入手してからお使いください。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/support 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 の Windows 動作環境け3象機種） 

. DOS/V 仕様機（双ち向通信機能 * 1のある機種）ホ 2 
.NEC PC -9821 シリーズけ又方向通信機能 * 1 のある機種）巧 

□一カル接渝でご利用の場合は、お使いのコンピュークのパラレルインターフェイスが双方向通信機能に対 
応しているかをコンピュータメーカーにお問い合わせ<ださい。 

ぉパラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は、 「 PRC 巨 4 N 」 を使巧してください。 

* 3 パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は 「 PRC 巨日 N 」 を使巧してください 

^ 一 f • お使いのコンピュータの機種により、プリンタを接続するために使用する 

零ち ケープルが異なりますのでご注意ください。 

• ネットワーク環境 （NetBEUI 接続時や EpsonNet Internet Print 使用時な ど） に 
よっては、ネットワークプリンタの監視はできません。 

.NEC の PC-9821 シリーズをお使いの場合、 Windows NT4.0 での口ーカルプリ 
ンタの監視はできません。 

• お巽ケーブル政外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止の 
ためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、 コン ピュータとプリンタの間 
に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 
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Macintosh システムま件 

プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステムを件は下記の适リ 
です（2003年7月現在)。 


コンピュータ 

Power PC 搭載機種 

接続方ま 

USB 接続 

下記オプションケーブルをプリンタに取リ付けて巧用します。 

• EPSON US 巨ケーブル（型番： USBCB2) 

AppleTalk} 妾続 

下記オプションインクーフェイスカードをプリンタに取り付けて 
使巧します。 

.Ethernet I/F 力ード（型番： PRIFNW3S) 

システム 

• Mac OS 8.6-9.X 

QuickTime Ver. 3.0 上 

Open Transport Ver. 1.1.1!:> (上 

ただし、 QuickDraw GX には対応していません（下記ミ主意を参 
照ください)。 

.Mac OS X 降 

印刷時の空きメモリ （RAM) 容量 

8 MB U 上 (32 MB U 上をお變） 


注意 


Mac OS 8/9の QuickDrawGX で本製品を使用することはできません。切下の 
手順で QuickDraw GX を使用停止にしてくださし、。 

① caps lock キーを解隙しておきます。 

② スぺースキーを押したまま Macintosh を起動します（機能拡張マネージャが 
開きます）。 

③ QuickDraw GX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします（チェック印 
のないが態になります）。 

® 機能拡張マネージャを閉じます。 


户でI • [\/13(：〇5乂10.2じ^降でのご利用においては、〇5またはプリンタドライバの制 
寥 、I 眼事項により使用できない機能があります。制限事項の詳細については、 
下のホー ムぺ ージにてご確認くださし、。 


アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp/support 
. 0S に登録するコンピュータ名は、次の点に注意して也、ず設をしてくださし、。 
. 0S が禁止している文字をコンピュータ名に使用しないでください。 

• プリンタを共有（またはネットワーク接続）している場合、固有のコン 
ピュータ名にしてくださし、。 

• 本機を接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、ネット 
ワーク上のほかの Macintosh から本機を共有することができます。設をにつ 
いては「ユーザーズガイド」 (PDF) を参照してください。 

.EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、イン 
ターネットによる情報の提供を行っています。 


アトレス： http://www.i-love-epson.co.jp 
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プリンタの概仕様 

ここでは，プリンタのをな仕様について掲載しています。仕様の詳細は、「ユーザーズ 
ガイド」 ( PDF ) をご覧ください。 


畐本仕樣 


プリント方ま 

半導体レーザービーム走査十乾ま一成分電子写真方ま 

解懷度 

300 dpi /600 dpi /1200 dpi 

dpi : 25.4 mm (1 インチ）あたりのドット数 (Dots Per Inch ) 

プリント速度 
(標準用紙トレイ） 

300/600 dpi : 20.0 PPM ( A 4) 

1200 dpi : 10.0 PPM ( A 4) 

PPM = 枚/分 (Pages Per Minute ) 

ウォームアップ時間 

21 秒 trF 擅温 23 度、定格電圧にて） 

ファーストプリント 

用紙トレイ ：13秒 （ A 4) 

用紙カセット ：16秒 （ A 4) 

(オプション） 

祿働音 

穗働時 ：約日 4 d 巨 （ A ) 

待機時 ：約 39 dB ( A ) 

節電時 ：約 30 d 巨 （ A ) 


でま仕様 


女字コード 

J に X 0208-1990 準拠 

書体 

甄女 

□ーマン、サンセリフ 

Windows 対応 TrueType 互換14書体 

• Times New Roman CMedium / ltalic / Bold/Bold Italic ) 

， Arial CMedium / ltalic / Bold/Bold Italic ) 

• Courier CMedium / ltalic / Bold/Bold Italic ) 

• Symbol 

• Wing 幼 ngs 
和女 

. 明朝、ゴシック 
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用紙関係 


用紙サイズ 

用紙トレイ/ 
手差しガイド 

用紙 

カセット* 1 

巧紙セット 
モ向 

A 4 

210 X 297 mm 

〇 

〇 

縱長 

A 5 

148 X 210 mm 

〇 

X 

細長 

巨5 

182 X 2己 7 mm 

〇 

X 

綱長 

Letter ( LT ) 

8.5 X 11インチ 
に1己.9 X 279.4 mm ) 

〇 

X 

細長 

Half-Letter ( HLT ) 

日.日 X 8.日インチ 
(139.7 X 215.9 mm ) 

〇 

X 

綱長 

Legal ( LGL ) 

8.5 X 14インチ 
(215.9 X 355.6 mm ) 

〇 

X 

細長 

Executive ( EXE ) 

7.25 X 10.5インチ 
(184.1 己 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

綱長 

Government Legal ( GLG ) 

8.5 X 13インチ 
に1日.9 X 330.2 mm ) 

〇 

X 

綱長 

Government Letter ( GLT ) 

8 X 10. 日インチ 
に日3.2 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

綱長 

F 4 

210 X 330 mm 

〇 

X 

細長 

不定お紙 

用紙幅76〜2 16 mm 
巧紙長127〜3日 6 mm 

び2 

X 

登録した用紙 
サイズの向き 

官製八ガキ 

100 X 148 mm 

〇 

X 

細長 

官製往復八ガキ 

148 X 200 mm 

〇 

X 

細長 

封筒 

洋お日号 

120 X 235 mm 

〇 

X 

織長が 

洋お4号 

105 X 235 mm 

〇 

X 

織長が 

洋お目号 

98 X 190 mm 

〇 

X 

織長が 

長お3号 

120 X 235 mm 

〇 

X 

織長が 

長お4号 

90 X 205 mm 

〇 

X 

織長が 

角お3号 

216 X 277 mm 

〇 

X 

織長が 


〇:使用可能 X :使巧不可能 

* 1 オプションの増設1段カ セットユニット CLPA 4 Z 1 CU 1) に装着する巧紙カセットか6給祇できる用紙サイ 
ズを表します。 

がアプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は巧刷できません。 

が封筒のセット方法は、封筒によって異なります。「ユーザーズガイド」 ( PDF ) または「クイックガイド」を 
参照してください。 


電気関係 


定格電圧 

AC 100 V + 1096 

定格電流 

9.2 A 

周波数 

50-60 HZ + 3 Hz (国内向） 

消費電力 

最大 

900机 

巧刷時平均 

376 Wh 

待機時平均 

47 Wh (ヒータオン時） 

ほ電カモード時 

6 Wh (ヒータオフ時） 

電源オフ時 

OWh 
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環境使用条件 


動作時 

温度 

1日〜3日度 


湿度 

巧〜8日％ (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

76.0〜 lOl.Okpa に日 00 ml ： rF ) 


水平度 

傾き1度 ]: rF 


照度 

30001 xtrF (ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

上方 300 mm 、 左側方100 mm 、 ち側方100 mm 、 

前方 300 mm 、 體方1日日 mm (表記寸法 U 上を保つこと） 

保を-輸送時 

温度 

〇〜3己度 


:业度 

3日〜8己％ (ただし結露しないこと） 


コント□-ラ昼本社様 


RAM 

標準 

1目 M 巨 

オプション増設時 

最大 144 IVB (1 ソケット） 

インターフェイス 

標準 

パラレル IEEE じ84準拠双方向 （ ECP モード、ニプルモード） 

USB T .1 準拠 

オプション ； Type 巨 I/F (1 ス□、ソト） 

巧蔵モード 

標準 ： ESC / Pa 日 e モード（双方向機能） 

ESC / P モード （ VP -1000 エミュレーション） 

ESC / PS モード ( PC - PR 201 H エミュレーションと ESC / P を自動半側） 

その他 ： EJL モード（双方向磯能） 


巧お仕樣（小数点 W 下四捨五入) 


品名 

幅 

奥行き 

居] さ 

重量 

プリンタ（排紙トレイ未使用時） 

407 mm 

436 mm*i 

261 mm 

7 kg が 

プリンタ（排紙トレイが用時） 

372 mm 

増設^段カセットユニット CLPA 4 Z 1 CU 1) 

401 mm 

438 mm 

1 19 mm 

4 kg 


*1 巧紙トレイを装着した状態 
がおお品.オプションおは着まない状憲 

製造を音の表示位置 



保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号がを要になる場合があります。上図 
のラベル内容をごお認<ださい。 
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パネル操作 


機能 

操作方法 

感光体ライフリセット 

[印刷巧]スイッチと[ステータスシート]スイ、ソチを押したままプリンタの電源を 
オンにし、印刷巧ランプとエラーランプが点巧した6スイッチか6指を離します。 

16進ダンプ 

[印刷可スイ、ソチを押したままプリンタの電源オンにし、巧刷巧ランプとエラーラ 
ンプが点灯した6スイッチか6指を離しまず。通常の巧刷モードに戻るには、電源 
をオフにして、しば6く時間がたってか6電源をオンにしまず。 


環境畐本化様 


ミ肖費電力 

最大 

900 W 

電源オフ時 

0 W 

省資源機能 

割りがけ印刷機能、拡大/縮か印!刷機能を使用することで、印刷巧紙の使 
巧枚数を節約することができます。 

回収リサイクル体制 

使用済み ET カートリツジの回収 

資源の有効ま巧と地球環境保全のために、使用済みの ET カートリツジの回収 
にご協力ください。使巧巧み ET カートリツジの回収方まじついては、新しい 
ET カートリツジに添がされておりますご案内シートを参照してください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくためじ、い<つかの保守サー 
ビスをご巧意しております。詳細につきましては U 下をご覧ください。 

ほ 本書28ページ「保守サービスのご案内」 

補修巧性能部品の最低保有期間 

製品の製造停止傻目年 

消耗品の最ほ保有期圍 

製品の製造停止傻目年 


ごを意 

① 本書の内容の一部またはを部を無断転載することは固くお断りします。 

③ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

③ 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載われなど、お気付きの点がありました6ご連絡<ださい。 

④ 運用した結果の影*じついては，③項にかかわ6ず責任を負いかねますのでご了承ください。 
⑥本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取りあわれたり、 

またはエプソンおよびエプソン指定の者 U クトの第兰者により修理-変更されたこと等に 
起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

⑥エプソン純正品および、エプソン品質認定品じ(かのオプシヨンまたは消耗品を装着 
し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期聞内であってわ責任を負い 
かねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で巧います。 
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EPSON ESC / Page および ESC / P はセイコーエプソン棘ま会社の登録商標です。その他の製品をは各社の商標または登録商標です。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のミち意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理-保守サービスおよび技術サポートなどの対応 
は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製 
品を使巧できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ6れることがありますが、当社と 
いたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで巧刷すると、その印刷物の使巧如何に拘わ6ず、法律に違反し、罰せ6れます。 
(関連法律）刑法 第148条、第149集、第162菜 

通貨な証券模造取締法第1お、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音築、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限6れた範囲巧にお 
いて使巧することを目的とする外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主視制についてーミち意一 

この装置は、情報化理装置等電波障害自主規制協議舍 ( VCCI ) の基準(こ基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は， 
家庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると，受信障 
害を引き起こすことがあります。取扱説明書じ従って正しい取り撒いをしてください。本装置の接綿において指定ケーブル 
を使用しない塌合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考え6れますので.必ず指定されたケーブルを使巧してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策として 
は、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子 
工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧ほ下対策ガイドラインに基づく表示） 

電源局調波について 

f この装置は、高調波が制対策ガイドラインに適合しております。 

国際 エネルギースター プログラム について 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースクープ□グラムの基準に適 
台していると半！!断します。 

レーザ製品の表示について 

本プリンタは、レーザの国際規格 IEC 6082日-1で定め6れた、クラス1レーザ製品です。識 
別のため、「クラス1レーザ製品」と書かれたラベルを製品に貼がしています。通常使用時 
には、レーザは内部にありお客様が被爆することはありません。 

巧部のレーザ放射ユニットについて _ 

本プリンタの内部には、レーザの国際規格 IEC 6 日8巧-1で定め6れた、クラス lllb のレーザ放射 ユニッ トを内蔵していまず。 
最大平巧電力： 15 mW 
波長 ： 770〜800 nm 

レーザ放射ユニットは.内部の見えない場所にあリます。指示 U 外の分解行為は、巧わないでください。 

オゾンについて 

レーザープリンろの巧刷原理上、印刷処理中には微量のオソンが発生しまず（排気風にオソン臭を感じることがあります)。 
印!刷中に本磯が発生ずるオゾンは微量であり，适常の作業環境における安全許容值似 1 ppm , 0.2 mg / m 3) を上回ることは 
ありません。ただし、オゾン';1度はプリンタの設置環境によって変わるため，下記のような条件での使用は避けてください。 
• 製品の環境巧用集件外での使用 
• 狭い部屋での複数レーザープリンタの巧巧 
• 換気が悪い塌所での使用 
• 上記案件下での長時胃連統穗働 


クラス1レーザお品 























EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

を種製品 I 悟報•ドライバ巧の巧お、サボートち巧等のさまざまな情巧を满教したエブソンのホームぺージです。 

エブソンなら巧乂をも安,レ。皆なからのわ問い合わせの多い内容が AQ としてホ-ムベ-ジじ堤載しております。ぜひこま用ください。 
Uilu http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

参エプソンサービスコールセンター 
優巧に関するお問いをわせ•出張悔巧•巧ず契約のお申し込み先 

[050-3155-8600 【受付時間】9:00〜17:30巧〜を®日け兄日•算ネが旨をか日を除く） J 

上記電話を号は KDDI が式会社の電話サービス ma な W かを利巧しています。 

なお、下記のようじ一部ご利用いただけない場合•もござし、ます。 

*- 部の PHS からおげけいただ < 場を 
*- 部の IP 電話事業をからおかけいただ〈場合 

【ご利巧の可否は IP 電話事業ち巧の接続が況によります。上記き号への巧続巧致こついてはご窝おされている IP 電話事業者へお問い 
をわせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、巧を電話または NTT の固を電話（一祖回㈱からおかけし、ただくか、 (042) 51 1-2949 におかけ 
<ださいますようおIIいいたします。 

参懷ミ里品送が'•持ち込み化頼先 桃をみお種がございます。詳しくは下記のエブソンサ-ビス㈱ホ-ムベ-ジでこ•確認くださし、。 

お頁し、上けの巧売をなへお持ち込みいただ < か、下記梅巧センターまで送付顆います。 


が点名 

巧を 地 

TEL 

丰 L 硬修理センター 

干060 -0034 化幅巿中央区な4おま 1-2-3 札喊フコクホをビル 10F エプソンサービス蝴 

011-219-2886 

あ本修理センター 

于390 -1243 あ本ホ神林1563エプソンサービス娩 

0263-86-7660 

ま京1度理センター 

〒191-0012ま京都日おホ日お347エプソンサービス㈱ 

042-584-8070 

福巧•(度巧センター 

于が 2-0041 福岡ホ巧を区ま塚 8-5-75 巧化;布をセンタービル 3F エプソンサービス㈱ 

092-622-8922 

沖巧修理センター 

千 900-0027 則現巿山下町 5-21 ミや縫通関巧ビル 2F エプソンサービス牌） 

098-852-1420 


【受か時間】月曜日〜を雇日9:00〜17:30佩日、巧せ指定:イ木日を除く） 

* 予吿な < 住が•連おち等がをまされる場合がございますので、ご了承ください。 

*僖巧についてI羊しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ httpWwww.epson-service.co.jp でご確詔ください。 

参ドア to ドアサービスに関するお問い含■わせを卜部舶か捜種がごかます。をし<1びI日のエプソンサ-ビス㈱ホ-ムぺ-ジでこ掩設ください。 
ドア化ドアサービスとはお客おのごを望日に、こ指をの場巧へ、巧定業をが憶巧品をお引取りじお伺いし、惶理完了巧巧巧からご自宅へ 
お届けするち巧サービスです。 * 巧をは業をが巧います。 

ドア to ドアサービスを巧巧話置 S0570—090— 090【到寸時間】再〜を B1 日9:00〜 17:30( 巧日,せな巧をか日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンブ㈱の電話サービスのをあです。 

* 巧電電をなをご利巧の場合は、 r0570j をナビダイヤルとして正し<話話しない場合があります。ナビダイヤルが巧用できるよう、ご契約の 
巧電電を巧へごな巧ください。 

*捐帯電話 ’PHS 端末 ’CATV か引よナビダイヤルをご利巧いただけませんので、下記の覃話を号へお問い合わせください。 


受が拓巧 

引きあり地域 

TEL 

受か拍点 

引き取り巧ぼ 

TEL 

化间修理センター 

お海道を域 

011-219-2886 

福岡您理センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本僖巧センター 

本州（中国化ちを踪く） 

0263-86-9995 

巧裡侮巧センター 

沖结本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月喔日〜を曜日9:00〜 17:30( 巧日、巧お巧定休日を除く）※お本悔理センターは365日を付巧。 

* 平日の 17:30-20:00 もよび、±日、巧日、巧社指定か日の 9:00-20:00 のを話き体よ 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通頭訪支•店で 
巧巧いたします D * ドア to ドアサービスについて辞しくは、エプソンサービス㈱ホームベージ httpWwww. 叩 son-service.co ホでご巧詔ください。 


參エプソンインフォメーシヨンセンター段をに関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 


1050 - 3155-8055 【受巧時間】月〜をお日9:日〇〜20:日〇 ±日が日10:〇〇~17:〇〇(1月1日、巧社巧をか日を除く） I 

•購入ガイドインフオメーシヨン_製。。。の廣入をおきえになっている方のま用を口です。お。。。の设おや仕ななど,お寅掛こお電話ください。 

1050 - 3155-81 00 【きが時間】月一を垣日9:〇〇~17:3〇り兄日、巧杜指をが日をおく） 1 

上記電話き号は KDD 職ホを社の電話サ-ビス MW. なか!/«•を利巧しています。 

なお,下記のように一部ご利用いただけない場をもございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電語事吳者からおかけいただく場を 

(ご利用の可否は IP 電話事実を間の挂続がミ兄じよります。上記き号へのを続可否じついてはご契約されている IP 電語事業者へお P か、 
をわせください。） 

上記電話き号をご利用いただけない場をは.携を電註または NTT の固を電話（一お回綻）からおかけいただくか、下記を号におかけ 
くださいますようも願いいたします。 

インフオメーシヨンセンター: 042-585-8580 
睹乂ガイドインフオメーシヨン: 042-585-8444 


垂 FAX インフォメーシヨン EPSON 裝品の最巧情報を FAX にてお知らせします。 

扎峡 (011)221-7911 まを (042)585-8500 を古屋 (052)202—9532 大お (0 S )6397—4359 福岡 (092) 452—3305 

参シヨールーム * 詳舰 i ホームぺージでもご巧詰し、ただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

ェプソンスクェア巧を 〒け 0-8324 東をな巧宿区西新宿 6-24-1 西巧宿三井ビル 1F 

【閑お時間】月®日〜を巧日9:30〜17:30(巧日、巧巧おをか日を除く） 

ェプソンスクェア彻堂節 干 541-0047 大阪巿中央区-ぶ巧巧 3-6-3 NM プラザ御堂巧 1F 

【開お時間】月喔日〜を巧日9:30〜17:如（巧日、巧社おちが日を踪く） 


• M が P50N 

エプソン賀品をごを用の方も、お持ちでな L、 方も、エプソンに巧巧をわ持ちの方への会員制巧報结かサービスです。わを横にビッタリの 
おすすめ量巧情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手巧いをします。製品廣乂をのユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


[ インターネットでアクセス！ 1^ 


http://myepson.jp/ 


1 . カンタンな質問じをえて 
」> 会員登録。 


參エプソンデイスクサービス 

を種ドライバの最巧バージョンを郵送でお届け致します。お申込方を•料をなど,詳し < は上記 FAX インフォメーションの資料でご指詔ください。 
•ミ肖巧 B ちのご离乂 

お近くの EPSON 商品巧巧店及びエプソン OA サプライ（ホームぺージアドレス http://epson-s 叩 ply.jp 
またはフリーコール01 20-251528) でお頁し、ポめください。 


エプソン.取売が巧ち社 
たイコーェづソン巧なミな 


于 160-8324 まま都新を区西巧ち S-24-1 西が宿三并ビル24階 
干 392-85 日2長野県頭註ホ大ネ日 3-3-5 


2005.7(B) 
































